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Large center
distance

Flange
Fully modular to
IEC  and Compact 
integrated motor.
NEMA  C flange

Removable
Gövde

inspection cover
Allows periodic inspection

Sağlam döküm gövde

of gearing during routine
maintenance

Yaygın satış ağı

Döküm Gövde Paralel Milli Redüktörler / Cast iron parallel shaft gearboxes

7

Housing
Robust cast iron
housing

Flanş
Tüm giriş flanşları IEC
standartlarına uygundur.

Tek Parça Döküm Gövde
Hafif gövde yapısı ve yüksek mukavemeti ile birlikte
sunulmaktadır. Yüksek hassasiyetle işlenmiştir.

Single-piece Cast Iron housing
with high tensile strength.Precision machined for

alignment of  bearings and gearing

Gears
Hardened and 
ground gears

Yüksek merkez
mesafesi

De-monte edilebilir
kapak

World wide sales network.



H61C
380Nm

15

H81C
1175Nm

9

2 and 3 Stage

Sayfa On page / 

Sayfa On page / 
11 19

H72C
900Nm

23

H73C
900Nm

25

H82C
2100Nm

H83C
2100Nm

Tip / Types 

Tip / Types 

13

H62C
675Nm

17

H63C
675Nm

1 Stage

 

H71C
670Nm

21

Döküm Gövde Paralel Milli Redüktörler / Cast iron parallel shaft gearboxes

7



ø
ø

ø
ø

ø50

ø35
ø40H71/2/3C

H81/2/3C

Single output shaft
Tek çıkış mili

-E

ø50

ø35
ø40

STANDART

-T
-U
-V

H72/3C

H82/3C

-H
-I

ø50

-E
-F

ø35
ø40

Shrink disk
Sıkma Bilezik

D

ø55

-F
-G

ø40
ø45

-N
-O
-K

A

H61C H62C H63C

H71C H72C H73C

H81C H82C H83C

Özel
Only on request for Q.ty  

H62/3C

H61/2/3C

Çıkış Mili
Output shaft

CKademe
Stage

Kademe
Stage

Kademe
Stage

C

Single output shaft
Dolu mil çıkışlı

A

D
Özel

 

C

Ölçü sayfalarına
bakınız

See technical 
data table

M 12.39

5

H62C
31

Paralel Milli Helisel Dişli
Parallel shaft helical

M

R
Shrink Disk

Sıkma bilezikli

Hollow output shaft
Delik mil çıkışlı

With IEC motor
IEC motorlu

With male input shaft
Dolu Mil Girişli

2

P
With motor flange
Motor Flanşlı

Montaj Şekli / MoutingGövde Büyüklüğü / Size
 

.

Modular base
Temel Redüktör

B

Not available
Uygun değil

for:
H61C, H71C,
H81C, H82C

H63C
H73C
H83C

H62C
H72C
H82C

Döküm gövde / Cast Iron

H61C
H71C
H81C

7

ATEX .
On request we can deliver our products according to the ATEX

NASIL SİPARİŞ EDİLİR / HOW TO ORDER

Tip / Type Tahvil Oranı / Ratio



A = 9mm
B = 11mm
C = 14mm
D = 19mm
E = 24mm
F = 28mm

0

COUPLING

ø

Flanşsız
Without flange

Flanşsız
Without flange

B8

STANDART
STANDARD

B6

V8

B7

V5

B3

V6

N-N

D

A

-C

B

C

B3

6

STANDARD

-N

B5

-F=100÷112
(ø250)

-E=90
(ø200)

-B=63
(ø140)

-A=56
(ø120)

-D=80
(ø200)

-C=71
(ø160)

-2 ø19
(80B5)

H63C  H73C
   

-3 ø24

-2 ø19

ø24
(90B5)

ø14
(71B5)

-3

-1

-4 ø28

-G=132
(ø300)

-H=160
(ø350)

-I=180
(ø350)

H62C
H72C   H83C   

H82C

H63C  H73C
   

-3 ø24
(90B5)

H62C
H72C   H83C   

ø28
(100B5)

ø19
(80B5)

-4

-2

Çıkış flanşı
Output flange

Motor büyüklüğü
Motor size Terminal box position

Terminal kutusu 
pozisyonu

Mounting position
Montaj pozisyonu

ø

ø
ø

-V=132
(ø200)

-T=90
(ø140)

-P=63
(ø90)

-O=56
(ø80)

-R=80
(ø120)

-Q=71
(ø105)

B14

-U=100÷112
(ø160)

Flanş
Flange

Tip R 
Type R

Without 
flange

-
-

Boş
Nothing

Flanşsız
Whit output flange

-F

H61C H62C H63C

ø2504

ø3005
6
7

H81C H82C H83C

ø400
ø350

N

ø2504
5 ø300

H71C H72C H73C

7

Withcoupling
Kaplinli-M

Ready for input
coupling 

Giriş Delikliği
Input bore

With Type M specify 
terminal box position

NASIL SİPARİŞ EDİLİR / HOW TO ORDER

Tip / Type 

Flanşsız



9550P [KW] =
M [Nm]    n [rpm] 

1000P [KW] =
M [Kg]    g [9.81]    v [m / s]

1000P [KW] =
F [N]    v [m / s]

FR

7

FR

d [mm]
fK

M [Nm]     2000
F  [N] =R d [in]

fK

M [lb in]     8.9
F  [N] =R

M [lb in] =
63030    P[HP]

n [rpm]M [Nm] =
9550    P[KW]

n [rpm]

 AXIALLASTEN /
 Y AXIAL

7

GEREKLİ FORMÜLLER / USEFUL FORMULAS

GEREKLİ GÜÇ / REQUIRED POWER

Döndürme / Rotation 

Doğrusal haraket / Linear movement 

Kaldırma / Lifting 

MOMENT / TORQUE 

RADYAL YÜKLER / RADIAL LOADS

- Radial load generated by external transmissions keyed onto input and/or output shafts. 

M

d

f   K

Çıkış / Output torque 

Güç aktarım elemanı çapı / Diameter of 

— If your application requires higher radial loads, contact our technical office. Higher load may be possible.

1.15  / Gearwheels 
1.25 / Chain sprochets 
1.75 V kayış / Narrow v-belt pulley 
2.50 Düz kayış / Flat-belt pulley 

Düzelteme katsayısı / Factor 



675NmH62C

Tahvil
Koduø

3018
3016
3014
2018

Çıkış Mil
Çapı

01
02
03
04

   Çıkış Devri (n ) = 1400 d/d1

-T -U

90 100
112

-V

132
n2

[d/d]
i P1M

[kW]
M2M
[Nm] f.s. [kW] [Nm]

Çıkış
Devri Tahvil Motor

gücü
Çıkış

momenti
Servis
faktörü

Nominal
güç

Nominal
moment

80

-RP1R M2R

213
185
159
113

6.57
7.56
8.82
12.39

7.5
7.5
7.5
7.5

1.2
1.1
1.0
1.0

312
358
419
588

-G

132

-C -D -E

71 80

B
B
B
B

Uygun
B5 motor flanşları

Uygun
B14 motor flanşları

90

-F

112
100

8.8
7.9
7.1
7.2

380
390
410
580

Tahvil oranı

Çıkış momenti Servis faktörü

NotlarÇıkış mil çapı

Giriş devri

Çıkış devri Nominal güç

Gövde büyüklüğü Motor gücü Nominal moment Flanş kodu

7

B

A

C

 How to select a gearbox / Come selezionare un riduttore / Wie wählt man ein Getriebe
Comment sélectionner un réducteur / Cómo séleccionar un réductor

  

7

Input speed

Output speed Nominal power

Gear size Motor power Nominal torque Flange code 

PERFORMANS TABLOARI-DÖKÜM
RATING-ALUMINUM PARALLEL SHAFT GEARBOXES

Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

HIZLI SEÇİM / QUICK SELECTION

Ratio

Transmitted torque Service factor

NotesOutput shaft diam.

D

B)

 C)

B)

Motor flange available
Standart motor flanşı

Mounting with reduction ring

Motor flangeholes position/terminal box position
T

Available without reduction bushes

Select required torque (according to service factor)

Select ouput speed

On the same line of selected geared motor, you can find the gear ratio 

Select motor flange available (if requested)

A

B

C A

D

fs

Type of load and starts per hour
Oper. hours per day

 ≤ 10

Düzgün Yükleme / Uniform 

Yükleme /Moderate

Ağır Yükleme / Heavy 

> 10

Düzgün 

Yükleme /Moderate

Ağır Yükleme / Heavy 

Aralıklı Çalışmada 
Dur-Kalk Sayısı / Saat

Aralıklı Çalışmada 
Dur-Kalk Sayısı / Saat
Intermittent application

with start / hour

fs

3 h

0.8

1

1.25

1

1.25

1.5

 10 h

1

1.25

1.5

1.25

1.5

1.75

24 h

1.25

1.5

1.75

1.5

1.75

2.15



B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

AGIP  Telium VSF 320 SHELL  Omala S4 WE 320

2.25 LT 3.20 LT 3.00 LT 2.25 LT 4.35 LT 2.35 LT Ask

9

Tablo 2

Feq=FR .     149.5
      X+119.5

FA (N)

FR (N)

= = X

Feq (N)

3000
FRFA

600300
3200640250
3460690200

3600720140
3700740120
430086085

470094070
6100122040
6500130015

FRFAn2 FRFAn2n2

ø

standart
ø35

ø40
Özel

2980
2485
1891
1693
1495

01
02
03
04
05

  

-G - -

132 -

-

--

-

-

Uygun
degil

507
395
277
241
206

2.76
3.54
5.06
5.81
6.79

9
9
9

7.5
7.5

1.6
1.3
1.0
1.2
1.2

166
213
304
281
329

14.4
11.6
8.6
8.5
8.4

265
275
290
330
380

H61C   

7

Tahvil
Kodu

Çıkış Mil
Çapı

n2

[d/d]
i P1M

[kW]
M2M
[Nm] f.s. [kW] [Nm]

Çıkış
Devri Tahvil Motor

gücü
Çıkış

momenti
Servis
faktörü

Nominal
güç

Nominal
moment

P1R M2R

Uygun
B5 motor flanşları

Uygun
B14 motor flanşları

380Nm
PERFORMANS TABLOARI-DÖKÜM

RATING-ALUMINUM PARALLEL SHAFT GEARBOXES
Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

TBurç Kullanılmadan Montajı Y
Available on Request without Reduction Bushing

C)Uygun Motor Flanşları
Motor Flanges Available Supplied with Reduction Bushing

B)B)

0,98

EN

TR

Unit H61C is supplied with synthetic oil for lifetime
lubrication, no maintenance is necessary.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.

 H61C
Tablo 1'de uygun yağlar ve 

. 
T

. 

Standart ğer mD ontaj poz syonlarını s par şte bel rt n z veya uygun m ktarda yağ ekley n z
For these mounting position specify in the order or add oil

Tablo 1

RADYAL VE EKSENEL YÜKLER / RADIAL AND AXIAL LOADS

Output Shaft

On request reinforced bearings to increase loads.

Çıkış Devri (n ) = 1400 d/d1HIZLI SEÇİM / QUICK SELECTION



18
0 

f7

PH61C...
Standart Redüktör
Basic gearbox 40.0 kg

Ağırlık
Gearbox
weight

H61C3D çizimler internet sitemizde mevcuttur 

Standart
Delik Mil

Özel

10

PH61C...-N

PH61C A... Single output shaft

Ayak
Feet

100

ø1
10

 f 7

249.5

ø3
00

125

ø5
5

12
130

4 delik
M10x18

ø40 H7

43
.3

10

ø35 H7

38
.3

125

145

110

340

11
0

22
0

67.5

270

13
5

67
.5

16 1257.5

115

38

10 5 50

60

73.5

ø3
5

Kit. kod KF60.5.028

M10x23

3.5 56

-0
.0

05
-0

.0
20

6.5

125

250N°4 - 14

215

PH61C...-F Çıkış Flanşı

33

13

4

Kit. kod KF60.9.011

7

380Nm
Parallel Shaft Gearboxes

Paralel Milli Redüktörler

3D dimensions on the Web   

On request

Output flange
Dolu Mil Çıkışlı



11

ø

3018
3016
3014
2018
2016
1618
1616
1318
1316
1314
1116
1114
818
816
814
616
614

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

-1

-T -U

90 100
112

-V

13280

-R

FR (N)Giriş mili
Input Shaft

FRFA

Feq=FR .     149.5
      X+119.5

FRFAn2 FRFAn2

22504501400
2500500900
3000600500

FRFAn1

n2

FA (N)

FA (N)

FR (N)

= = X

Feq (N)

ø35

ø40

213
185
159
113
98
84
73
64
56

47.9
45.7
39.1
36.3
31.6
27.1
22.9
19.6

6.57
7.56
8.82
12.39
14.24
16.75
19.25
21.78
25.04
29.23
30.65
35.78
38.55
44.32
51.74
61.03
71.25

7.5
7.5
7.5
7.5
5.5
5.5
5.5
4
4
4
3
3

2.2
2.2
2.2
1.1
1.1

1.2
1.1
1.0
1.0
1.2
1.1
1.0
1.2
1.1
0.9
1.1
1.0
1.1
1.1
0.9
1.1
1.1

312
358
419
588
499
587
675
558
642
750
592
691
548
630
735
437
510

-G

132

-C -D -E

71 80

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

90

-F

112
100

8.8
7.9
7.1
7.2
6.4
6.1
5.4
4.7
4.1
3.5
3.4
2.9
2.3
2.3
2.0
1.2
1.2

380
390
410
580
600
665
675
675
675
675
675
675
580
665
675
480
560

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

AGIP  Telium VSF 320 SHELL  Omala S4 WE 320

3000600300
3200640250
3460690200

3600720140
3700740120
430086085

470094070
6100122040
6500130015

2.25 LT 3.20 LT 3.00 LT 2.25 LT 4.35 LT 2.35 LT Ask

7

H62C   675Nm
PERFORMANS TABLOARI-DÖKÜM

RATING-ALUMINUM PARALLEL SHAFT GEARBOXES
Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

standart

Özel

0,96

EN

TR

Unit H62C is supplied with synthetic oil for lifetime
lubrication, no maintenance is necessary.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.

 H62C
Tablo 1'de uygun yağlar ve 

. 
T

. 

Standart ğer mD ontaj poz syonlarını s par şte bel rt n z veya uygun m ktarda yağ ekley n z
For these mounting position specify in the order or add oil

Tablo 1

RADYAL VE EKSENEL YÜKLER / RADIAL AND AXIAL LOADS

Output Shaft

On request reinforced bearings to increase loads.

Tablo 2

  

Tahvil
Kodu

Çıkış Mil
Çapı

n2

[d/d]
i P1M

[kW]
M2M
[Nm] f.s. [kW] [Nm]

Çıkış
Devri Tahvil Motor

gücü
Çıkış

momenti
Servis
faktörü

Nominal
güç

Nominal
moment

P1R M2R

Uygun
B5 motor flanşları

Uygun
B14 motor flanşları

Çıkış Devri (n ) = 1400 d/d1HIZLI SEÇİM / QUICK SELECTION

TBurç Kullanılmadan Montajı Y
Available on Request without Reduction Bushing

C)Uygun Motor Flanşları
Motor Flanges Available Supplied with Reduction Bushing

B)B)



6.5

PH62C D...
Sıkma Bilezik
Shrink disk 

ø3
5 

H
7

30
157.5

ø3
5 

H
7

30

173

Kit. Kod KF60.0.210LM

□9
2

RH62C...
Giriş Mili
Input Shaft PH62C A...

Dolu Mil Çıkışlı
Single output shaft

38

10 5 50

60

73.5

Kit. Kod KF60.5.028

M10x23

50
40

ø2
4 

h6

5

27

8

M6X16

220.5

ø3
5

-0
.0

05
-0

.0
20

130
4 delik
M10x18

125

250N°4 - 14

215

67.5

13
5

67
.5

16

270

12

227
229

229
229

256
238

PH62C...

71B5 K023.4.041 160
200
250

K023.4.042
K023.4.043

80/90B5
100/112B5

øFM. flanşları Kit kode A

80B14 K085.4.046 120
140K085.4.045

KC50.4.041

90B14

132B14 200
K085.4.047100/112B14 160

256300KC50.4.043132B5

10

ø35 H7

38
.3

Standart
Standard

12

ø40 H7

43
.3

Özel
On request

12

PH62C...-F Çıkış flanşı
Output flange

125

ø5
5

57.5
115 øF

A

110

340

11
0

22
0

150

ø1
10

 f 7

125

145

3.5 56
6.5

238

33

13

4

Kit. Kod KF60.9.011

18
0 

f7

7

H62C3D çizimler internet sitemizde mevcuttur 
675Nm

Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

3D dimensions on the Web   

34.0 kg
Ağırlık
Gearbox
weight

Standart Redüktör
Basic gearbox 



FA (N)

FR (N)

= = X

Feq (N)

13

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

191318
191316
171316
171314
131318
131316
190816
131314
190814
170814
101314
91316
91314

100816
100814
90816
90814
70816
70814

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

-1

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

FR (N)

Feq=FR .     149.5
      X+119.5

1400
900
500

FRFAn1

FA (N)

standard
ø35

ø40
On request

FRFA FRFAn2 FRFAn2n2

22.6
19.7
17.0
14.5
13.9
12.1
11.1
10.4
9.5
8.2
7.6
6.8
5.8
5.0
4.3
3.8
3.3
2.9
2.5

61.89
71.16
82.48
96.29
100.51
115.56
125.96
134.91
147.05
170.44
184.15
205.87
240.34
279.22
325.97
364.41
425.43
481.19
561.76

1.5
1.5
1.5
1.1
1.1
0.75
0.75
0.75
0.75
0.55
0.55
0.55
0.37
0.37
0.37
0.25
0.25
0.18
0.18

1.1
1.0
0.9
1.0
1.0
1.2
1.1
1.0
1.0
1.1
1.0
0.9
1.2
1.0
0.9
1.1
1.0
1.1
1.0

594
683
792
675
705
556
606
649
707
605
653
730
570
662
773
583
681
589
687

1.7
1.5
1.3
1.1
1.0
0.91
0.82
0.78
0.72
0.62
0.57
0.51
0.44
0.37
0.32
0.28
0.25
0.22
0.19

675
675
675
675
675
675
665
675
675
675
675
675
675
665
675
665
675
665
675

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

AGIP  Telium VSF 320 SHELL  Omala S4 WE 320

1200240
1400280
1700340

3000600300
3200640250
3460690200

3600720140
3700740120
430086085

470094070
6100122040
6500130015

2.35 LT 3.85 LT 3.15 LT 2.35 LT 4.55 LT 2.50 LT Ask

7

H63C   675Nm
PERFORMANS TABLOARI-DÖKÜM

RATING-ALUMINUM PARALLEL SHAFT GEARBOXES
Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

0,94

TBurç Kullanılmadan Montajı Y
Available on Request without Reduction Bushing

C)Uygun Motor Flanşları
Motor Flanges Available Supplied with Reduction Bushing

B)B)

EN

TR

Unit H63C is supplied with synthetic oil for lifetime
lubrication, no maintenance is necessary.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.

 H63C
Tablo 1'de uygun yağlar ve 

. 
T

. 

Standart ğer mD ontaj poz syonlarını s par şte bel rt n z veya uygun m ktarda yağ ekley n z
For these mounting position specify in the order or add oil

Tablo 1

Giriş mili
Input Shaft

On request reinforced bearings to increase loads.

Tablo 2

-R -T

80 90

-Q

71 ø

-C -D -E

71 80 90

-B

63

  

Tahvil
Kodu

Çıkış Mil
Çapı

n2

[d/d]
i P1M

[kW]
M2M
[Nm] f.s. [kW] [Nm]

Çıkış
Devri Tahvil Motor

gücü
Çıkış

momenti
Servis
faktörü

Nominal
güç

Nominal
moment

P1R M2R

Uygun
B5 motor flanşları

Uygun
B14 motor flanşları

Çıkış Devri (n ) = 1400 d/d1HIZLI SEÇİM / QUICK SELECTION

RADYAL VE EKSENEL YÜKLER / RADIAL AND AXIAL LOADS

Output Shaft



33 125

250N°4 - 14

215

PH63C...-F Çıkış flanşı
Output flange

57.5
115

A
145

6.5

63B5 K063.4.041 140
160
200

K063.4.042
K063.4.043

71B5
80/90B5

øFM.flanşları

71B14 K063.4.047 105
120K063.4.04680B14

Kit Kod A

140K063.4.04190B14

PH63C...

239
237
239

237
239
239

3D 

10

ø35 H7

38
.3

Standart
Delik Mil

12

ø40 H7

43
.3

Özel
On request

14

PH63C D...
Sıkma bilezik
Shrink disk 

RH63C...
Giriş Mili
Input shaft PH63C A...

Dolu mil çıkışlı
Single output shaft

125

ø5
5

ø3
5 

H
7

30
157.5

ø3
5 

H
7

30

173

Kit. kod KF60.0.210LM

□9
2

øF

110

340

11
0

22
0

188

ø1
10

 f 7

38

10 5 50

60

73.5

Kit. kod KF60.5.028

M10x23

35
30

ø1
9 

h6

2.5

21
.5

6

M6X16

229.5

ø3
5

-0
.0

05
-0

.0
20

125

3.5 56
6.5

67.5
270

12

13
5

67
.5

130
4 delik
M10x1816

13

4

Kit. kod KF60.9.011

18
0 

f7

7

H63C3D çizimler internet sitemizde mevcuttur 
675Nm

Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

3D dimensions on the Web   

35.5 kg
Ağırlık
Gearbox
weight

Standart Redüktör
Basic gearbox 



3.10 LT3.20 LT 4.65 LT 4.00 LT 3.20 LT 6.00 LT Ask
AGIP Blasia 460

15

3700
FRFA

740300
4000800250

200

140
120

485097085

5100102070
6500130040
8500170015

Feq=FR .     174.5
      X+134.5

FRFAn2 FRFAn2n2

4150830

4300860
4500900

ø

standart
ø40
ø45
Özel

18111
16113
14115

01
02
03

-G - -

132 -

-

-

227
198
170

6.17
7.06
8.21

9
9
9

1.2
1.4
1.4

371
425
494

-

-

-

Uygun
değil

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

FA (N)

FR (N)

= = X

Feq (N)

10.9
12.7
12.2

450
600
670

7

H71C   670Nm
PERFORMANS TABLOARI-DÖKÜM

RATING-ALUMINUM PARALLEL SHAFT GEARBOXES
Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

0,98

TBurç Kullanılmadan Montajı Y
Available on Request without Reduction Bushing

C)Uygun Motor Flanşları
Motor Flanges Available Supplied with Reduction Bushing

B)B)

EN

TR

Unit H71C is supplied with synthetic oil for lifetime
lubrication, no maintenance is necessary.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.

 H71C
Tablo 1'de uygun yağlar ve 

. 
T

. 

Tablo 1

RADYAL VE EKSENEL YÜKLER / RADIAL AND AXIAL LOADS

Output Shaft

On request reinforced bearings to increase loads.

Tablo 2

  

Tahvil
Kodu

Çıkış Mil
Çapı

n2

[d/d]
i P1M

[kW]
M2M
[Nm] f.s. [kW] [Nm]

Çıkış
Devri Tahvil Motor

gücü
Çıkış

momenti
Servis
faktörü

Nominal
güç

Nominal
moment

P1R M2R

Uygun
B5 motor flanşları

Uygun
B14 motor flanşları

Çıkış Devri (n ) = 1400 d/d1HIZLI SEÇİM / QUICK SELECTION



a1

165

N°4 - s1

e1Uygun çıkış flanşları
Available output flanges

a1 ø Kit kodes1e1

230 16 14265300 4
180 13 14215250 3 KF70.9.011

KF70.9.012

PH71C...

144

ø6
5

12

ø40 H7

43
.3

Standard
Delik Mil

14

ø45 H7

48
.8

Özel

16

PH71C...-N PH71C A...
Dolu mil çıkışlıAyak

Feet

65

130 77.5

300

15
5

77
.5

20 14

125

377

12
5

25
0

118.5

ø1
30

 f 7

261

ø3
00

43

12 5 70

80

93.5

Kit. Cod KF70.5.028

M12x32

ø4
0

-0
.0

09
-0

.0
25

144

165

3.5 64.5
7.5

32.5 144

PH71C...-F Çıkış flanşı
Output flange

f1

c1

b1 c1 f1

4 delik
M12x19

b1
 f7

7

3D H71C3D çizimler internet sitemizde mevcuttur 
670Nm

Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

3D dimensions on the Web   

51.0 kg
Ağırlık
Gearbox
weight

Standart Redüktör
Basic gearbox 

On request

Single output shaft



X

Feq (N)

17

FR (N)Input shaft
Albero in entrata

3700
FRFA

740300
4000800250

200

140
120

485097085

5100102070
6500130040
8500170015

Feq=FR .     174.5
      X+134.5

FRFAn2 FRFAn2

22504501400
2500500900
3000600500

FRFAn1

n2

FA (N)

standart
ø40

ø45
Özel

4150830

4300860
4500900

3018
3016
3014
2018
2016
2014
1616
1614
1316
1314
1116
1114
818
816
814
616
614

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

-T -U

90 100
112

-V

132

175
152
131
93
81
70
60
51

46.0
39.6
37.6
32.3
29.8
26.0
22.4
18.9
16.2

8.02
9.18
10.68
15.11
17.30
20.13
23.39
27.21
30.42
35.38
37.24
43.31
47.02
53.85
62.63
74.16
86.25

9
9
9

7.5
7.5
7.5
5.5
5.5
4
4
3
3

2.2
2.2
2.2
1.1
1.1

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
0.9
1.1
0.9
1.2
1.0
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1

473
541
630
717
821
955
820
954
780
907
719
836
668
765
890
531
617

80

-R-G

132

-C -D -E

71 80

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

90

-F

112
100

3.10 LT3.20 LT 4.65 LT 4.00 LT 3.20 LT 6.20 LT Ask
AGIP Blasia 460

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

FA (N)

FR (N)

= =

9.9
9.8
9.7
7.8
7.8
6.8
5.9
5.1
4.5
3.9
3.7
3.2
2.3
2.3
2.2
1.2
1.2

520
590
680
775
885
900
900
900
900
900
895
900
705
810
900
585
680

7

H72C   900Nm
PERFORMANS TABLOARI-DÖKÜM

RATING-ALUMINUM PARALLEL SHAFT GEARBOXES
Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

0,96

TBurç Kullanılmadan Montajı Y
Available on Request without Reduction Bushing

C)Uygun Motor Flanşları
Motor Flanges Available Supplied with Reduction Bushing

B)B)

EN

TR

Unit H72C is supplied with synthetic oil for lifetime
lubrication, no maintenance is necessary.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.

 H72C
Tablo 1'de uygun yağlar ve 

. 
T

. 

Tablo 1

RADYAL VE EKSENEL YÜKLER / RADIAL AND AXIAL LOADS

Output Shaft

On request reinforced bearings to increase loads.

Tablo 2

ø

  

Tahvil
Kodu

Çıkış Mil
Çapı

n2

[d/d]
i P1M

[kW]
M2M
[Nm] f.s. [kW] [Nm]

Çıkış
Devri Tahvil Motor

gücü
Çıkış

momenti
Servis
faktörü

Nominal
güç

Nominal
moment

P1R M2R

Uygun
B5 motor flanşları

Uygun
B14 motor flanşları

Çıkış Devri (n ) = 1400 d/d1HIZLI SEÇİM / QUICK SELECTION



300

18

PH72C D...
Sıkma Bilezik
Shrink disk 

RH72C...
Giriş Mili
Input shaft PH72C A...

Dolu mil çıkışlı
Single output shaft

249.5

238.5
240.5
249.5

240.5
240.5

267.5
160K085.4.047100/112B14

71B5 K023.4.041 160
200
250

K023.4.042
K023.4.043

80/90B5
100/112B5

øFM. flanşları Kit kod A

80B14 K085.4.046 120
140

200

K085.4.045

KC50.4.041

90B14

132B14

267.5300KC50.4.043132B5

PH72C...

12

ø40 H7

43
.3

Standart
Delik Mil

14

ø45 H7

48
.8

Özel

144

ø6
5

øF

A

125

377

12
5

25
0

168.5

ø1
30

 f 7

ø4
0 

H
7

42
181

ø4
0 

H
7

42

197

Kit. kod KF70.0.210LM

□1
06

65
130

77.5

15
5

77
.5

20

14

43

12 5 70

80

93.5

Kit. kod KF70.5.028

M12x32

50
40

ø2
4 

h6

5

27

8

M6X16

232

ø4
0

-0
.0

09
-0

.0
25

7.5

144

165

3.5 64.5
7.5

a1N°4 - s1

e1

Available output flanges
a1 ø Kit kodes1e1

230 16 14265300 4
180 13 14215250 3 KF70.9.011

KF70.9.012

32.5 144

PH72C...-F Çıkış flanşı
Output flange

f1

c1

b1 c1 f1

165
4 delik
M12x19

b1
 f7

7

3D H72C3D çizimler internet sitemizde mevcuttur 
900Nm

Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

3D dimensions on the Web   

46.0 kg
Ağırlık
Gearbox
weight

Standart Redüktör
Basic gearbox 

On request

Uygun Çıkış Flanşları



standart
ø40

ø45
Özel

19

FR (N)

Feq=FR .     174.5
      X+134.5

20004001400
2200440900
2200440500

FRFAn1

FA (N)

3700
FRFA

740300
4000800250

200

140
120

485097085

5100102070
6500130040
8500170015

FRFAn2 FRFAn2n2

4150830

4300860
4500900

-R -T

80 90

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

-Q

71 ø

191318
191316
171316
171314
151314
190816
131314
190814
101316
170814
101314
150814
91316

130814
71316

100814
90814
70814

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-C -D -E

71 80

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

18.5
16.2
14.0
12.0
10.2
9.1
8.6
7.9
7.3
6.8
6.3
5.8
5.6
4.8
4.2
3.5
2.7
2.1

75.50
86.47
100.22
116.56
136.82
153.05
163.31
178.01
191.67
206.32
222.92
242.18
250.15
289.08
330.31
394.59
514.99
680.03

1.5
1.5
1.5
1.1
1.1
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.55
0.55
0.55
0.55
0.37
0.37
0.25
0.18

1.1
1.1
0.9
1.1
0.9
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9
1.1
1.0
1.0
0.9
1.1
1.0
1.1
1.1

725
830
962
817
959
736
785
856
922
992
791
859
888
1026
783
936
824
832

90

-B

63

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

3.25 LT3.30 LT 5.70 LT 4.15 LT 3.30 LT 6.40 LT Ask
AGIP Blasia 460

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

X

Feq (N)

FA (N)

FR (N)

= =

1.7
1.6
1.4
1.2
1.0
0.83
0.86
0.79
0.73
0.68
0.63
0.58
0.56
0.49
0.42
0.36
0.27
0.21

825
900
900
900
900
810
900
900
900
900
900
900
900
900
890
900
900
900

7

H73C   900Nm
PERFORMANS TABLOARI-DÖKÜM

RATING-ALUMINUM PARALLEL SHAFT GEARBOXES
Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

0,94

TBurç Kullanılmadan Montajı Y
Available on Request without Reduction Bushing

C)Uygun Motor Flanşları
Motor Flanges Available Supplied with Reduction Bushing

B)B)

EN

TR

Unit H73C is supplied with synthetic oil for lifetime
lubrication, no maintenance is necessary.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.

 H73C
Tablo 1'de uygun yağlar ve 

. 
T

. 

Tablo 1

RADYAL VE EKSENEL YÜKLER / RADIAL AND AXIAL LOADS

Output Shaft

Input shaft
Albero in entrata

On request reinforced bearings to increase loads.

Tablo 2

  

Tahvil
Kodu

Çıkış Mil
Çapı

n2

[d/d]
i P1M

[kW]
M2M
[Nm] f.s. [kW] [Nm]

Çıkış
Devri Tahvil Motor

gücü
Çıkış

momenti
Servis
faktörü

Nominal
güç

Nominal
moment

P1R M2R

Uygun
B5 motor flanşları

Uygun
B14 motor flanşları

Çıkış Devri (n ) = 1400 d/d1HIZLI SEÇİM / QUICK SELECTION



140
160
200

øF

105
120
140

PH73C...

12

ø40 H7

43
.3

Standart
Delik Mil

14

ø45 H7

48
.8

Özel

63B5 K063.4.041 250.5
248.5
250.5

K063.4.042
K063.4.043

71B5
80/90B5

AM.Flanşları

71B14 K063.4.047 248.5
250.5K063.4.04680B14

Kit kode

250.5K063.4.04190B14

20

PH73C D...
Sıkma bilezikli
Shrink disk 

RH73C...
Giriş Mili
Input shaft PH73C A...

Dolu Mil
Single output shaft

ø4
0 

H
7

42
181

ø4
0 

H
7

42

197

Kit. kod KF70.0.210LM

□1
06

43

12 5 70

80

93.5

Kit. kod KF70.5.028

M12x32

35
30

ø1
9 

h6

2.5

21
.5

6

M6X16

241

ø4
0

-0
.0

09
-0

.0
25

7.5

a1N°4 - s1

e1

Uygun çıkış flanşları
Available output flanges

a1 ø Kit codes1e1

230 16 14265300 4
180 13 14215250 3 KF70.9.011

KF70.9.012

32.5 144

PH73C...-F Çıkış flanşı
Output flange

f1

c1

b1 c1 f1

300

144

ø6
5

øF

A

125

377

12
5

25
0

206.5

ø1
30

 f 7

65
130

77.5

15
5

77
.5

20

14

144

165

3.5 64.5
7.5 165

4 delik
M12x19

b1
 f7

7

3D H73C3D çizimler internet sitemizde mevcuttur 
900Nm

Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

3D dimensions on the Web   

43.5 kg
Ağırlık
Gearbox
weight

Standart Redüktör
Basic gearbox 

On request



21

Feq=FR .     227.5
      X+177.5

4600
FRFA

920300
50001000250
53001060200

56001120140
57001140120
6500130085

7000140070
9000180040
12000240015

FRFAn2 FRFAn2n2

ø

standart
ø50

ø55
Özel

2361
1965
1569
1371
1173

01
02
03
04
05

-1input speed (n ) = 1400 min1

-H - -

160 -

-

--

-

-

-I

180

528
409
304
256
211

2.65
3.42
4.60
5.46
6.64

22
22
22
22
22

1.7
1.6
1.5
1.3
1.3

374
483
649
771
937

5.60 LT5.70 LT 7.00 LT 7.90 LT 5.70 LT 10.20 LT Ask
AGIP Blasia 460

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

X

Feq (N)

FA (N)

FR (N)

= =

36.7
32.8
30.9
27.4
26.5

650
750
950
1000
1175

7

H81C   1175Nm
PERFORMANS TABLOARI-DÖKÜM

RATING-ALUMINUM PARALLEL SHAFT GEARBOXES
Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

Uygun 
değil

0,98
TBurç Kullanılmadan Montajı Y

Available on Request without Reduction Bushing
C)Uygun Motor Flanşları

Motor Flanges Available Supplied with Reduction Bushing
B)B)

EN

TR

Unit H81C is supplied with synthetic oil for lifetime
lubrication, no maintenance is necessary.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.

 H81C
Tablo 1'de uygun yağlar ve 

. 
T

. 

Tablo 1

RADYAL VE EKSENEL YÜKLER / RADIAL AND AXIAL LOADS

Output Shaft

On request reinforced bearings to increase loads.

Tablo 2

  

Tahvil
Kodu

Çıkış Mil
Çapı

n2

[d/d]
i P1M

[kW]
M2M
[Nm] f.s. [kW] [Nm]

Çıkış
Devri Tahvil Motor

gücü
Çıkış

momenti
Servis
faktörü

Nominal
güç

Nominal
moment

P1R M2R

Uygun
B5 motor flanşları

Uygun
B14 motor flanşları

Çıkış Devri (n ) = 1400 d/d1HIZLI SEÇİM / QUICK SELECTION



22.5°22.5°

a1N°4 - s1

e1Uygun çıkış flanşları
Available output flanges

a1 ø Kit kodes1e1

250 18300350
230 14265300 KF80.9.011

KF80.9.012

46.5 163

PH81C...-F
5

16

b1

22

145

483163

ø7
5

PH81C...-N PH81C A...

14

ø50 H7

53
.8

Standart
Delik Mil

Özel
On request

Ayak
Feet

16

ø55 H7

59
.3

14
5

29
0

70

140 90

400

18
0

90

53
.5

14 5 90

100

146.5

Kit. kod KF80.5.028

M16x36

ø1
80

 f 7
20 16

140.5

PH81C...

336

ø3
50

163

180

4.5 73
8.5

ø5
0

-0
.0

09
-0

.0
25

215
8 delik
M12x19

b1
 f7

7

3D H81C3D çizimler internet sitemizde mevcuttur 
1175Nm

Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

3D dimensions on the Web   

89.0 kg
Ağırlık
Gearbox
weight

Standart Redüktör
Basic gearbox 

Çıkış flanşı
Output flange

Dolu Mil
Single output shaft



23

FR (N)Giriş Mili
Input shaft

4600
FRFA

920300
50001000250
53001060200

56001120140
57001140120
6500130085

7000140070
9000180040
12000240015

Feq=FR .     227.5
      X+177.5

FRFAn2 FRFAn2

35007001400
4200840900
4500900500

FRFAn1

n2

FA (N)

ø

standart
ø50

ø55
Özel

3015
3013
3011
2015
2013
1615
2011
1613
1315
1611
1313
1115
1113
1111
813
811

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

- -

-

-

--

-

-

Uygun 
değil

234
197
162
124
105
92
86
77
71
64
60
58

48.6
40.0
33.6
27.7

5.98
7.10
8.63
11.27
13.38
15.24
16.26
18.09
19.82
21.98
23.53
24.25
28.80
34.99
41.64
50.60

22
22
22

18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
15
15
15
11
11
9

7.5
5.5

827
982
1193
1310
1555
1771
1889
2102
1865
2069
2214
1677
1991
2063
1976
1774

1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
0.9
1.2
1.1
1.0
1.0
1.2

-G -H

132

-I

180

-F

160

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

100
112

5.50 LT5.60 LT 6.80 LT 7.80 LT 5.60 LT 10.00 LT Ask
AGIP Blasia 460

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

X

Feq (N)

FA (N)

FR (N)

= =

25.5
25.3
23.9
20.3
19.4
19.0
19.7
17.7
15.9
14.6
13.6
12.2
11.1
9.2
7.2
6.3

1000
1175
1350
1500
1700
1900
2100
2100
2060
2100
2100
1940
2100
2100
1960
2100

7

H82C   2100Nm
PERFORMANS TABLOARI-DÖKÜM

RATING-ALUMINUM PARALLEL SHAFT GEARBOXES
Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

0,96

TBurç Kullanılmadan Montajı Y
Available on Request without Reduction Bushing

C)Uygun Motor Flanşları
Motor Flanges Available Supplied with Reduction Bushing

B)B)

EN

TR

Unit H82C is supplied with synthetic oil for lifetime
lubrication, no maintenance is necessary.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.

 H82C
Tablo 1'de uygun yağlar ve 

. 
T

. 

Tablo 1

RADYAL VE EKSENEL YÜKLER / RADIAL AND AXIAL LOADS

Output Shaft

On request reinforced bearings to increase loads.

Tablo 2

input speed (n ) = 1400 min1  

Tahvil
Kodu

Çıkış Mil
Çapı

n2

[d/d]
i P1M

[kW]
M2M
[Nm] f.s. [kW] [Nm]

Çıkış
Devri Tahvil Motor

gücü
Çıkış

momenti
Servis
faktörü

Nominal
güç

Nominal
moment

P1R M2R

Uygun
B5 motor flanşları

Uygun
B14 motor flanşları

Çıkış Devri (n ) = 1400 d/d1HIZLI SEÇİM / QUICK SELECTION



22.5°22.5°

b1
 f7

K023.4.043

KC86.4.0.43
KC51.4.043

K085.4.047
KC51.4.041

100/112B14
132B14

160 299
200 320.5

øF

ø5
0 

H
7

35
203

ø5
0 

H
7

35

60
50

ø2
8 

h6

5

31

8

M10X25

A

145

483

24

PH82C D...

PH82C...

163

ø7
5

RH82C... PH82C A...

14

ø50 H7

53
.8

16

ø55 H7

59
.3

14
5

29
0

70

140
90

400

215

18
0

90

328

53
.5

14 5 90

100

146.5

ø5
0

-0
.0

09
-0

.0
25

Kit. kod KF80.5.028

Kit. kod KF80.0.210LM

M16x36

□1
22

ø1
80

 f 7

20

16

215.5

8.5

163

180

4.5 73
8.5

a1N°4 - s1

e1

a1 ø Kit codes1e1

250 18300350
230 14265300 KF80.9.011

KF80.9.012

46.5 163

PH82C...-F

5

16

b1

215
8 delik
M12x19

7

100/112B5 250

350160/180B5

øFM. flanges Kit code A
299

352.5
132B5 300 320.5

3D H82C3D çizimler internet sitemizde mevcuttur 
2100Nm

Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

3D dimensions on the Web   

86.0 kg
Ağırlık
Gearbox
weight

Standart
Delik Mil

Özel
On request

Standart Redüktör
Basic gearbox 

Çıkış flanşı
Output flange

Sıkma bilezikli
Shrink disk 

Uygun çıkış flanşları
Available output flanges

Giriş Mili
Input shaft

Dolu Mil
Single output shaft



X

Feq (N)

FA (N)

FR (N)

= =

FR (N)

4600
FRFA

920300
50001000250
53001060200

56001120140
57001140120
6500130085

7000140070
9000180040
12000240015

Feq=FR .     227.5
      X+177.5

FRFAn2 FRFAn2

22504501400
2500500900
3000600500

FRFAn1

n2

FA (N)

25

-1input speed (n ) = 1400 min1

-T -U

90 100
112

-V

13280

-R
ø

standart
ø50

ø55

201315
201313
161315
201311
161313
131315
161311
131313
131311
111311
81313
81311
61313
61311

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

28.8
24.3
21.3
20.0
18.0
16.4
14.8
13.8
11.4
9.3
7.8
6.4
5.7
4.7

48.55
57.64
65.64
70.04
77.93
85.36
94.70
101.35
123.15
150.73
179.39
217.98
247.03
300.17

7.5
5.5
5.5
4
4
4
4
3
3

2.2
1.5
1.5
1.1
1.1

0.9
1.1
0.9
1.2
1.1
1.0
0.9
1.1
0.9
1.0
1.2
1.0
1.1
1.0

2257
1980
2255
1760
1958
2145
2380
1917
2330
2100
1722
2093
1732
2105

-G

132

-C -D -E

71 80

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

90

-F

112
100

6.00 LT5.80 LT 7.10 LT 8.20 LT 5.80 LT 10.80 LT Ask
AGIP Blasia 460

B3 B6 B7 B8 V5 V6 V8

6.7
5.7
5.0
4.7
4.2
3.8
3.5
3.2
2.7
2.2
1.8
1.5
1.2
1.1

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
1950
2100
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H83C   2100Nm
PERFORMANS TABLOARI-DÖKÜM

RATING-ALUMINUM PARALLEL SHAFT GEARBOXES
Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

Özel

0,94

TBurç Kullanılmadan Montajı Y
Available on Request without Reduction Bushing

C)Uygun Motor Flanşları
Motor Flanges Available Supplied with Reduction Bushing

B)B)

EN

TR

Unit H83C is supplied with synthetic oil for lifetime
lubrication, no maintenance is necessary.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.

 H83C
Tablo 1'de uygun yağlar ve 

. 
T

. 

Tablo 1

RADYAL VE EKSENEL YÜKLER / RADIAL AND AXIAL LOADS

Output Shaft

On request reinforced bearings to increase loads.

Giriş Mili
Input shaft

Tablo 2

input speed (n ) = 1400 min1  

Tahvil
Kodu

Çıkış Mil
Çapı

n2

[d/d]
i P1M

[kW]
M2M
[Nm] f.s. [kW] [Nm]

Çıkış
Devri Tahvil Motor

gücü
Çıkış

momenti
Servis
faktörü

Nominal
güç

Nominal
moment

P1R M2R

Uygun
B5 motor flanşları

Uygun
B14 motor flanşları

Çıkış Devri (n ) = 1400 d/d1HIZLI SEÇİM / QUICK SELECTION



22.5°22.5°

a1N°4 - s1

e1

a1 ø Kit kodes1e1

250 18300350
230 14265300 KF80.9.011

KF80.9.012

46.5 163

PH83C...-F

5

16

b1

303.5

292.5
294.5
303.5

294.5
294.5

321.5
160K085.4.047100/112B14

71B5 K023.4.041 160
200
250

K023.4.042
K023.4.043

80/90B5
100/112B5

øF A

80B14 K085.4.046 120
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200

K085.4.045
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90B14
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H
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35
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16

ø55 H7

59
.3

215
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53
.5

14 5 90

100

146.5

Kit. kod KF80.5.028

Kit. kod KF80.0.210LM

M16x36

□1
22

ø1
80

 f  7

8.5

163

180

4.5 73
8.5

ø5
0

-0
.0

09
-0

.0
25

145

483

14
5

29
0

90

400

18
0

90

20

16

165.5

215
8 delik
M12x19

b1
 f7
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3D H83C3D çizimler internet sitemizde mevcuttur 
2100Nm

Parallel Shaft Gearboxes
Paralel Milli Redüktörler

3D dimensions on the Web   

81.0 kg
Ağırlık
Gearbox
weight

Standart Redüktör
Basic gearbox 

M. flanges Kit code

Standart
Delik Mil

Özel
On request

Çıkış flanşı
Output flange

Sıkma bilezikli
Shrink disk 

Uygun çıkış flanşları
Available output flanges

Giriş Mili
Input shaft

Dolu Mil
Single output shaft



asynchronous �nduct�on motor 
2) Class F �nsulat�on 
3) S1 duty 
4) IP 55 protect�on 
5) Not pa�nted 
6) Hard plast�c sleeve to protect 
output shaft dur�ng the transportat�on

N

M P D

Q

L

E

Lm

ø
 Y

O

N

M P D

Q

L

E

ø
 Y

Lm

51

B14

— —

M-1

B5

Alüm�nyum IEC Motorlar / Alum�num IEC motors

1) 230/400V - 50Hz 3 fazlı asenkron
�ndüks�yon motoru
2) F klas �zolasyon
3) S1 
4) IP 55 koruma
5) Boyasız
6) Aktarım sırasında çıkış m�l�n� korumak 
�ç�n sert plast�k kılıf 

Dış ölçüler ve ağırlık üret�c� firmaya bağlı olarak farklılık göstereb�l�r
Outs�de d�mens�ons and we�ght may be d�fferent accord�ng to manufacturers

www.zetreduktor.com

1) 230/400V - 50 Hz three-phase

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)



Gövde  
Büyüklüğü

Size
Nominal Çıkış Momenti

Rated Output Torque

063 300 Nm
080 650 Nm
100 1.400 Nm
125 2.750 Nm
140 4.200 Nm
160 6.000 Nm
180 7.500 Nm
200 12.000 Nm
225 18.000 Nm
250 26.550 Nm
280 30.000 Nm
320 45.000 Nm
360 70.000 Nm

Gövde  
Büyüklüğü

Size
Nominal Çıkış Momenti

Rated Output Torque

063 300 Nm
080 650 Nm
100 1.400 Nm
125 2.750 Nm
140 4.200 Nm
160 6.000 Nm
180 7.500 Nm
200 12.000 Nm
225 18.000 Nm
250 26.550 Nm
280 30.000 Nm
320 45.000 Nm
360 70.000 Nm

Gövde  
Büyüklüğü

Size
Nominal Çıkış Momenti

Rated Output Torque

140 4.200 Nm
160 6.000 Nm
180 7.500 Nm
200 12.000 Nm
225 18.000 Nm
250 26.550 Nm
280 30.000 Nm
320 45.000 Nm
360 70.000 Nm

Gövde  
Büyüklüğü

Size
Nominal Çıkış Momenti

Rated Output Torque

160 6.000 Nm
180 7.500 Nm
200 12.000 Nm
225 18.000 Nm
250 26.550 Nm

Gövde  
Büyüklüğü

Size
Nominal Çıkış Momenti

Rated Output Torque

063 300 Nm
080 650 Nm
100 1.400 Nm
125 2.750 Nm
140 4.200 Nm
160 6.000 Nm
180 7.500 Nm
200 12.000 Nm
225 18.000 Nm
250 26.550 Nm
280 30.000 Nm
320 45.000 Nm
360 70.000 Nm

Gövde  
Büyüklüğü

Size
Nominal Çıkış Momenti

Rated Output Torque

063 300 Nm
080 650 Nm
100 1.400 Nm
125 2.750 Nm
140 4.200 Nm
160 6.000 Nm
180 7.500 Nm
200 12.000 Nm
225 18.000 Nm
250 26.550 Nm
280 30.000 Nm
320 45.000 Nm
360 70.000 Nm

Konik Helisel Dişli 
redüktör

Paralel Milli 
Motorlu redüktör

Parallel Shaft 
gearboxes  wıth motor

Konik Helisel Dişli 
Motorlu redüktör
Bevel Helıcal - RıgHtangle  
Gearboxes wıth motor

Paralel Milli 
Ekstruder Redüktör
(Uzun Dizayn)
Parallel Shaft  
Extruder Gearbox
(LONG DESIGN)

Paralel Milli 
Ekstruder Redüktör

Parallel Shaft 
Extruder Gearbox

Bevel Helıcal - RıgHtangle  
Gearboxes

Paralel Milli 
redüktör

Parallel Shaft 
gearboxes

MONOBLOCK MODULAR & COMPACT PRODUCTS WITH HIGH ENERGY EFFICENCY DRIVE
M O N O B LO K Y Ü KS E K V E R I M L I  M O D Ü L E R V E KO M PA K T Ü R Ü N L E R 



ZET Redüktör Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İSTANBUL MERKEZ OFIS / HEAD OFFICE
Uzunçayır Caddesi No: 43  
D Blok No:3-4  
34722 - Hasanpaşa  
İstanbul - Türkiye
 
Tel    : +90-216-327 7254 (2L pbx)
         : +90-216-326 0679 
Fax   : +90-216-326 0078 
    

ESKIŞEHIR FABRIKA / FACTORY
Organize Sanayi Bölgesi  
14. Cadde No: 17  
26110 - OSB  
Eskişehir -Türkiye

Tel    : +90-222-236 2017 (4L pbx)
Fax   : +90-222-236 2035

info@hydrozet.com
www.hydrozet.com

www.zetreduktor.com
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